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Hardtratrall i det attraktiva traslaget Jatoba. Detta harda traslag kallas ibland

for brasiliansk Korsbar ar hallbart, slitstarkt och haller i upp till 40 ar. Jatoba
finns ocksa som ribbor och anvands dven ofta till handledare och bankar.

Jatoba har en tilltalande kulér som kan skifta i en orangebrun till en morkare rédbrun nyans. Trall-
bradorna finns som profil med tva slata sidor eller en profil med en finrillad sida, sa att du kan valja
din egen design for tralldacket.

Jatob behdver inte ytbehandlas eftersom det ar ett helt organiskt material som har en naturlig
motstandskraft mot rota helt utan tillférda gifter. Jatoba hardtratrall ar darfor ett extra bra val dar
manniskor, och inte minst barn, kommer i direkt kontakt med tralldacket. Valjer man att inte
ytbehandla blir med ratt skotsel ett Jatoba trallgolv silvergratt och bara vackrare med aren.

PROFILER OCH DIMENSIONER KORTFAKTA

Trall 21 x 145 mm Slat/slat . Fallande langder: 1,55 - 6,10 m
Trall 21 x 145 mm Slat/Finrillad . Prima, KD Kilned Dried
Ribba 20x40 mm Slat/slat . Atgang: ca 6,67 lpm/kvm
- Certifikat: FSC® PBN-COC-078374
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FORVARING

Forvara virket pa en sval plats pa plan mark utom rackhall for direkt solljus. Tack virket och sakerstéll god ventila-
tion under tdckmaterialet och se till att virket ar val upphdjt fran marken. For att undvika storre rorelser i materialet
innan montering bor virkespaketets emballagebandning inte lossas innan virket skall monteras. Virket skall

heller inte lagras i en for torr miljo.

MONTERING

Rekommenderade regelavstand &ar upp till 500 mm fér 21 mm trall. Montera trallen med minst 5 mm mellan
bradorna. Kontrollera trallbradans bredd innan montering. Tra anpassar sig efter den omgivande luftfuktigheten
och kommer da att expandera och dra ihop sig. Trallbrador som har en bredd som understiger specifikationen
skall ha en storre luftspalt mellan bradorna.

For att undvika problem med expansion i trallvirkets langdriktning bdér man efter varje 5 meter bryta av med en
tvargaende brada med minst 5 mm luftspalt pa varje sida. Sérj for god och kontinuerlig luftcirkulation under och
igenom den fardiga terrassen. Anvand en luftspalt pa minst 15 mm mot husvaggar och kring fasta installationer,
vid stora tradack kan det vara nédvandigt med en storre luftspalt. Minsta avstand mellan markytan och undersida
trall skall vara 300mm. Vid montage av tackbrador skall dessa monteras med breda springor och avstandet fran
den lagsta tackbradan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut fran huskroppen med 1cm per fyra
meter tralldack.

INFASTNING / /
Som skruv fér 21 mm Jatobe trall skall en dubbelgangad A4 syrafast hardwood trallskruv
i dimensionen 55x60 mm anvandas. Infastning skall géras med traditionell skruvning
genom trallen. Vid infastning med traplugg kan en en trallskruv i dimensionen 4,8x75 mm N
anvandas. Forborra borrdiameter 4,5 - 5 mm och forsank for att undvika sprickor och D
flisor runt skruvskallen. Anvand en borrférsankare som har justerbar borrlangd och
frigdende justerbart djupstopp. Anpassa djupstoppet pa borrférsankaren sa att
frasningen matchar diametern pa skruvskallen. Forborrning skall enbart géras i trallvirket

och inte i underliggande regel. Jatoba lampar sig inte for infastning med skraskruvning i
trallbradans kant.

Skruvens avstand fran trallbradans kant skall vara 25 mm och 35 mm fran trallbradans
andar. Det innebar att langsgaende skarvning behover ske 6ver dubbel regel, om inte

tradacket ar utformat med friser dar frisbradan har egna reglar och dar inga langs-
gaende skarvar finns. Lémna minst 5 mm avstand mellan trallbrédans andar och
eventuella frisbrador. Vid I6pande laggning skall skarv ske éver en dubbelregel med
minst 1 mm mellan bradornas andar. Vid frislaggning dar man bryter av med en tvar-
gadende brada skall det vara en 5 mm luftspalt pa var sida om den tvargadende bradan.  3smm

Anvand en slagskruvdragare for ett skapa tillrackligt med kraft for att dra ner skruven
i ett moment. Lat skruvdragaren géra jobbet, och skruva alltid trallbrédan helt fardig
innan i nfastning av nasta brada pabdrjas. Jatoba trall &r en torkad travara som skall
renkapas sa att eventuella &ndsprickor som uppstatt under torkningsprocessen inte
monteras pa dacket.

VAND BASTA SIDAN UPPAT
Har du képt en trallprofil med tva slata sidor har du majlighet att valja basta sidan och vanda den
uppat vid installation.

YTBEHANDLING OCH UNDERHALL

Spola dacket med vatten efter laggning for att minska risken for att stalsporer fran bits och skruv orsakar flackar
som sedan inte gar att ta bort. Jatoba behdver inte behandlas, om man lamnar trallen obehandlad blir den efter
en tid silvergra. De naturliga fargvariationer som finns jadmnar da ocksa ut sig. Trallen kan reagera med smuts som
blir kvar pa ytan och som da kan ge upphov till flackar. Rengér trallen regelbundet pa ett sa skonsamt satt som
mojligt, hogtryckstvatta aldrig trallen.

TRAMATERIALET & SORTERING

Jatoba hardtratrall ar ett naturligt material dar det far forekomma mindre defekter som insektsanvisningar,
kupning, krokighet, sprickbildning, flackar och skiftningar i fargtoner. Varje trallbréada har ett unikt utseende och
eventuella flackar samt skiftningar i fargtoner jamnar ut sig med tiden. Vissa brador eller mindre delar av ett parti
kan uppfattas som strava pa ytan. Detta atgardas enklast genom latt putsning med ett fint slippapper pa en slipk-
loss eller slipmaskin. Nar Jatoba ar nymonterat sa kan en viss utfallning av rott pigment forekomma, detta minskar
en tid efter att tralldacket har utsatts for vaderpaverkan och ytan har korroderat. | anslutning till pooler kan en
reaktion ske mellan trg, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfargning runt infastningarna. Detta ar en
naturlig reaktion och ar inte att inte att betrakta som en defekt. Foremal som placeras pa en plats pa tralldacket
under en langre tid kan skapa missfargningar p.g.a. bristfallig ventilation under féremalet. Mindre defekter som ett
fatal sma icke fullt hyvlade partier samt marken fran transporter och emballering kan férekomma.

ATERVINNING

Rester av Jatoba trall skall sorteras som traavfall.

TILLBEHOR

For skruy, tillbehor och verktyg speciellt anpassade for montage av hardtratrall - Se www.kustenstra.se
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